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SZCZEGOL nr 1

Potaczenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej ul. Koszarowej z nawierzchnig zjazdu

@J Humus istniejacy badz pozyskany ze zdjecia istniejacej warstwy @

Skala 1:10
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LEGENDA

@ Kraweznik betonowy normalny wibroprasowany o wym. 15x30 cm

tawa betonowa o wym. 30x15 cm z oporem
betonowym o wym. 15x15 cm (beton C12/15)

@. Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm; kolor czerwony

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3 cm

Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa gérna grub. 10 cm
Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa dolna grub. 20 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku grub. 12 cm

@. Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm prostokatna; kolor grafitowy

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3 cm

Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa gérna grub. 10 cm
Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa dolna grub. 20 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku grub. 12 cm
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PRZEKROJ CHODNIKA W = 0,53 m?
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Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm; kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3 cm

Podbudowa z thucznia kamiennego - warstwa gérna grub. 10 cm

Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa dolna grub. 20 cm

PRZEKROJ B-B
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U Istniejaca nawierzchnia asfaltowa ul. Koszarowej

Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 12 cm
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Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm; kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3 cm

Podbudowa z thucznia kamiennego - warstwa gérna grub. 15 cm
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Obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 8x30 cm

tawa betonowa o wym. 28x15 cm z oporami
betonowymi o wym. 12x10 cm (beton C12/15)
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Obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 8x30 cm

tawa z kruszywa kamiennego o wym. 28x15 cm z oporami
z kuszywa kamiennego o wym. 12x10 cm
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Sciek przykraweznikowy z 2 rzedéw kostki kamiennej
granitowej 9/11
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3 cm

Uzupetnienie kruszywem kamiennym ewentualnie piaskiem wolnej
przestrzeni przy krawezniku od strony nawierzchni asfaltowej

Kraweznik betonowy najazdowy wibroprasowany o wym. 15x22 cm

tawa betonowa o wym. 30x15 ¢cm z oporem
betonowym o wym. 15x15 cm (beton C12/15)

UWAGA!

Obliczenia robét ziemnych wykonano dla $rednich
wartosci zaglebienia niwelety parkingu (przekréj A-A),
drogi dojazdowe;j (przekréj B-B) i chodnka
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