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Oswiadczenie Projektanta
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Zataczniki: Numer:
Opinia Zarzadcy drogi tj. Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow w Jaworznie do niniejszego projektu bu- 1
dowlanego

Decyzja Zarzadcy drogi nr 61/2013/MZDiM2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. dotyczaca zezwolenia na 2
lokalizacje zjazdu publicznego i okreslajgca warunki techniczne jego wykonania; nr sprawy:
MZDiM.DI.7212.1.94.2013

Za$wiadczenie o cztonkostwie Generalnego projektanta w S1.O.1I.B. 3
Uprawnienia budowlane Generalnego projektanta 4
Za$wiadczenie o cztonkostwie Projektanta branzy drogowej w SI.0.1.1.B. 5
Uprawnienia budowlane Projektanta branzy drogowe; 6
Rysunki: Numer:
Mapa do celédw projektowych '; skala 1:500 —
Sytuacja; skala 1:500 D-1
Przekroje podtuzne; 1:500/50 D-2
Przekroje konstrukcyjne; 1:50, 1:10 D-3

' Oryginat w egzemplarzu nr 1
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 opracowana przez Geodete uprawnionego Pana inz. Mar-
cina Kwarciaka.
1.2. Decyzja Zarzadcey drogi nr 61/2013/MZDiM2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. dotyczaca zezwolenia na
lokalizacie zjazdu publicznego i okreslajgca warunki techniczne jego wykonania; nr sprawy:
MZDiM.DI.7212.1.94.2013.
1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623
z pbzniejszymi zmianami).
14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, poz.
430).
1.5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Instytut Badawczy Drég
i Mostow w Warszawie na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, 1997 r.

2. Stan istniejacy
21. Dane ogoine
Zjazd publiczny na dziatke nr 42 w obrebie 85 w Jaworznie realizowany bedzie z drogi publicznej gminnej

ul. Koszarowej. Ul. Koszarowa w rejonie przebudowywanego zjazdu posiada nawierzchnig asfaltowg szeroko-
§ci 6,0 m obramowang z obu stron kraweznikiem z poprowadzonym wzdtuz niego $ciekiem z dwéch rzedow
kostki kamiennej granitowej 9/11. Od strony projektowanego zjazdu wystepuje chodnik z ptyt betonowych
50x50x7 cm o szer. 2,0 m a po stronie przeciwnej rowniez z ptyt betonowych 50x50x7 cm o szer. 1,5 m. Teren,
na ktérym bedzie wykonywany zjazd posiada spadek podtuzny w granicach 0,5% 2. Spadek terenu w obrebie
w obrebie dziatki wynosi ~ 3,5% z tendencja opadania od jezdni.

Teren wyznaczony pod parking to teren nieuporzadkowany z nieuporzadkowang wrecz dzikg zielenig. Lo-
kalizacje projektowanego zjazdu publicznego i parkingu pokazano na rysunku nr D-1 — SYTUACJA.

2.2. Uzbrojenie podziemne i nadziemne

Teren przeznaczony pod budowe zjazdu jest w petni uzbrojony. Posiada kanalizacje deszczowg, sanitarng
oraz wodociag. Wystepuja kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Zadne z wymienionych urzadzen nie
koliduje z projektowang przebudowg parkingu i zjazdu publicznego z uwagi na ich gtebokosci posadowienia,
wymagajq jednakze zabezpieczenia rurami dwudzielnym AROT (— dotyczy kabli elektroenergetycznych i tele-
komunikacyjnych).

3. Stan projektowany

3.1. Sytuacja
Zaprojektowano zjazd publiczny o nastepujacych parametrach technicznych:
v' szeroko$¢ jezdni — 5,00 m
v' diugos¢ do granicy dziatki Inwestora
od krawedzi jezdni ul. Koszarowe; — 3,76 m
v' diugos¢ catkowita teoretyczna do krawedzi
drogi manewrowej parkingu — 4478 m
v’ teoretyczna dtugos¢ catkowita drogi — 60,29 m
v’ teoretyczny kat przeciecia osi zjazdu i drogi  — 90°0°00”
v przecigcie krawedzi zjazdu i jezdni — wyokraglone tukiem o promieniu R=5m
v nawierzchnia — betonowa kostka brukowa

N

Zgodnie ze spadkiem podtuznym jezdni ul. Koszarowej
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Zaprojektowano parking o nastepujgcych parametrach technicznych:

v’ szeroko$¢ jezdni manewrowe; — 6,00 m
v' gteboko$¢ stanowisk — 5,00 m
v szeroko$¢ stanowisk normalnych — 2,50m
v’ szeroko$¢ stanowisk dla niepetnosprawnych  — 3,60 m
v liczba stanowisk normalnych — 27 szt.
v liczba stanowisk dla niepetnosprawnych — 1szt.
Laczna liczba stanowisk — 28 szt.
v nawierzchnia — betonowa kostka brukowa

Zaprojektowano chodniki o szerokosci podstawowej 1,50 m wzdtuz parkingu oraz budynkéw. W bezpo-
$rednim sasiedztwie furtek zaprojektowano chodniki o szerokosci 2,00 m.
Rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-1 - SYTUACJA.

3.2. Spadki
Uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych zjazdu publicznego dostosowano do istniejacego uksztattowa-

nia pasa drogowego i terenu na dziatce Inwestora.
Uktad spadkéw pokazano na rysunku nr D-2 — PRZEKROJE PODLUZNE oraz na rysunku nr D-3 — PRZEKROJE
KONSTRUKCYJNE.

3.3. Odwodnienie
Odwodnienie zjazdu bedzie realizowane poprzez projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanaliza-
cji deszczowej. Lokalizacje wpustdw przedstawiono na rysunku nr D-1 — SYTUACJA a rzedne kratek Sciekowych
na rysunku nr D-2 — PRZEKROJE PODLUZNE.
34. Roboty rozbiérkowe
Wystepujg w ograniczonym zakresie i sprowadzajg sie do rozbiorki:
W rejonie zjazdu

v istniejacych kraweznikdw oraz taw betonowych — 15,0 m
v’ istniejacych obrzezy betonowych — 18,0 m
v’ opaski i chodnika z betonowych ptyt 50x50x7 — 28,5 m?
na dziatce Inwestora
v chodnikéw z betonowych ptyt 50x50x7 3 — 178,0 x 10% = 17,8 m?
v' obrzezy 6x20 — 190,0 m

3.5. Roboty ziemne
Wykonanie robét ziemnych sprowadza sie do uksztattowania koryta ziemnego zjazdu i parkingu po

uprzednim dokonaniu niezbednych rozbiérek i przygotowaniu podtoza w sposéb zapewniajacy uzyskanie
wskaznika zageszczenia dla ruchu KR1-2 koryta Is = 1,0; E; = 100 MPa i warstwy o gtebokosci do 20cm od
podtoza koryta Is = 1,0; E2 = 60 MPa.

llo$¢ zasadniczych obliczono ponizej wg danych przedstawionych pokazano na rysunku nr D-2 — PRZE-
KROJE PODLUZNE oraz na rysunku nr D-3 — PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.

JEZDNIA ZJAZDU
Srednie zagtebienie niwelety [ (0,46 + 159,64 )/( 1,30 +38,69)-14,85/17,28]/10=0,31m
Objeto$¢ wykopu: 60,29 x 5,09 = 307 m3

PARKING
Srednie zagtebienie niwelety [163,96 /(34,38 + 5,24) - 1,88/3,86]/ 10 = 0,37 m
Objetos¢ wykopu: (43,48 -2,50) x 14,14 = 579 m3

3.6. Nawierzchnia

3 llos¢ podana wg stanu na dzien 25 sierpnia 2013
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3.6.1. Parking i zjazd publiczny

Podbudowe nalezy wykonaé dwuwarstwowo z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mecha-
nicznie grubosci 30 cm (10+20).

Materiatem do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren Zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykonaé z kruszywa tamanego niesortowanego 0-63 mm
0 uziarnieniu ciggtym. Przed wykonaniem podbudowy nalezy wykona¢ w korycie ziemnym warstwe odsaczaja-
cq z piasku o grub. 10 cm.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy wykona¢ w sposdéb zapewniajgcy osiagnie-
cie stosunku wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 nie wiekszego niz 2,2, przy czym
warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia dla ruchu KR1-2 E; = 100 MPa.

Zaprojektowano nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, ktdra nalezy uktada¢ na gotowe;j 4
podsypce cementowo-piaskowej. Stosunek wagowy cement/piasek, jak 1:4. Spoiny uzupetnia czystym pia-
skiem, bez domieszek.

UWAGA!

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,063 mm, % (m/m), nie wiecej niz 10%.

2. Podbudowe wykona¢ z tolerancjg £10 mm. Kontroli spadkéw poprzecznych i podtuznych wykonywac tatg
profilowg z poziomnica, co 5 m. Dopuszczalne odchytki spadku £ 0,25 %.

3.6.2.  Chodniki
Podbudowe o grub. 15 cm nalezy wykona¢ jednowarstwowo z kruszywa tamanego. Zaprojektowano
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm, ktérg nalezy uktadaé na gotowej 2 podsypce cementowo-
piaskowej. Stosunek wagowy cement/piasek, jak 1:4. Spoiny uzupetnia¢ czystym piaskiem, bez domieszek.

3.6.3. Kolorystyka nawierzchni, ksztatt i rodzaje kostki brukowe;
Przyjeto nastepujaca kolorystyke :

- Chodniki: betonowa kostka brukowa szara grub. 6 cm;

—  Parking: betonowa kostka brukowa szara grub. 8 cm na drodze manewrowej;
betonowa kostka brukowa czerwona grub. 8 cm na wypetnienie stanowisk
postojowych

betonowa kostka brukowa prostokatna grafitowa grub. 8 ¢cm na linie o szer.
20 cm na wyznaczenie stanowisk postojowych;
- Zjazd publiczny i droga betonowa kostka brukowa szara grub. 8 cm.

Przyjete rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr D-1 — SYTUACJA.

3.7. Obramowania

Obramowanie parkingu i zjazdu publicznego wykona¢ z kraweznika betonowego wibroprasowanego nor-
malnego o wymiarach 15x30 cm ustawianego na tawie betonowej o wymiarach 30x15 cm z oporem 0 wymia-
rach 15x15. Obramowanie zjazdu publicznego od strony jezdni zaprojektowano z kraweznika betonowego
wibroprasowanego najazdowego o wymiarach 15x22 cm ustawianego na tawie betonowej o wymiarach
30x15 cm z oporem 0 wymiarach 15x15 cm.

W miejscach obnizonych tj. na wysokosci szczytowego wejécia do budynku od strony jezdni oraz na wy-
sokosci placu zabaw w obramowaniu parkingu stosowaé systemowe krawezniki najazdowe o wymiarach
15x22 cm na tawie, jak wyzej oraz krawezniki sko$ne.

Na obramowanie chodnika stosowaé obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 8x30 cm ustawiane
na tawie kruszywa kamiennego o wymiarach 28x15 ¢cm z oporami z kruszywa kamiennego o wymiarach
12x10 cm.

UWAGA!

4 To znaczy wytworzonej w betoniarni
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1. Natfawy betonowe stosowa¢ beton klasy C12/15.
2. Natuki nalezy stosowaé systemowe krawezniki tukowe o promieniu R =5 m.

3.8. Zabezpieczenie urzadzen obcych

Biorac pod uwage pkt 2.2 nalezy istniejace kolidujace ze zjazdami kable elektroenergetyczne zabezpie-
czy¢ rurami ochronnymi stalowymi dwudzielnymi, przy czym podczas prowadzenia rob6t nalezy zachowac
szczegolng ostrozno$¢ a termin i warunki ich wytgczenia uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji TAURON S.A.
z siedzibg w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 1

UWAGA!
W rejonie obu zjazdow nalezy wykona¢, co najmniej po 3 przekopy kontrolne (w osi i na kocach tukow
projektowanego obramowania) celem okreslenia faktycznego poziomu posadowienia i przebiegu kabli.

4.  QOrganizacja ruchu

Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

5. Specyfikacie techniczne
Przy wykonywaniu robot nalezy spetni¢ wszelkie wymogi zawarte w Ogdlnych Specyfikacjach Technicz-
nych (OST) wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie, a w szczegdlno$ci:

v' D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktdw wysoko$ciowych

v D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustéw

v' D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem zageszczaniem podtoza

v D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace

v D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

v D-08.01.01 Krawezniki betonowe

v D-08.03.01 Obrzeza betonowe

v' D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw
i chodnikéw

6. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Podstawa prawna
Art. 18 ust. 1 pkt 3, art. 20 ust. 1 pkt 1 b, art. 21a ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow-

lane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

6.2. Zagrozenia dla pracownikéw Wykonawcy w trakcie realizacii rob6t

a) praca pod ruchem (dla robot prowadzonych na wlocie do ul. Koszarowej),

b) praca w zblizeniu do kabli elektroenergetycznych

c) praca drobnego (— zageszczarki) i ciezkiego sprzetu budowlanego (— koparko-tadowarki, walce).

6.3. Zagrozenia dla 0séb trzecich w trakcie realizacji robét:

a) wykopy liniowe pod krawezniki, fawy i oporniki oraz wykopy powierzchniowe zwigzane z wykonaniem
koryta,

b) transport i skladowanie materiatow.

6.4. Zalecane sposoby przeciwdziatania zagrozeniom:

a) przed przystapieniem do robét oraz po ich zakonczeniu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ odpowiednio stan
zabezpieczen rob6t i wykopdw oraz oznakowania strefy robot,

b)  wszyscy pracownicy Wykonawcy winni by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze,

c) materiaty sktadowac na powierzchni réwnej na terenie dziatki Inwestora; materiaty niewykorzystane nalezy
pozostawia¢ na zabezpieczonych paletach,
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sprzet winien by¢ wyposazony w sprawne i dziatajace $wiatta ostrzegawcze i sygnaty cofania; jego ewen-
tualne naprawy prowadzi¢ poza strefg robdt.

Uwagi koricowe
bazujac na cato$ci dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia robdt,

niezaleznie od zalecen wymienionych w pkt 5.5. niniejszej informacji Wykonawca bezwzglednie musi
stosowac wszelkie inne przepisy BHP zwigzane z projektowanym zakresem robdt,

sporzadzona informacja jest integralng czescig niniejszego projektu budowlano-wykonawczego i na jej
podstawie Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢: PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, ktory
powinien by¢ wykorzystany przez kierownika budowy/robét w trakcie budowy.
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany dla obiektu pod nazwa: ,PRZEBUDOWA BU-
DYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ADAPTACJA PODDASZA NA CELE MIESZKAL-
NE, DOBUDOWA BALKONOW ORAZ ZA-GOSPODAROWANIEM TERENU; lokalizacja: Jaworzno,
ul. Koszarowa 9; dz. nr 42, obreb 85”, ktérego Inwestorem jest:

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. o.
ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, jest kompletny,
a jego zakres jest wystarczajacy do realizacji celu, ktéremu ma stuzyé.

Jaworzno, sierpien 2013 r.
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