Zabezpieczenia przedlicznikowe:

a) prad znamionowy: 20 A — mieszkania 25 A — urzgdzenia administracyjne

b) rodzaj wylgcznik nadmiarowo-pradowy

¢) lokalizacja: klatka schodowa

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 KA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4,

Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C.

. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) igczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow frwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasitaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+  przerw planowanych — 35 godz,,
+  przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przyltgczenie. ' o

V. Informacje dodatkowe

1.

Instalacie  przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzgdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawea winien wykonaé we wlasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu). _

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z. aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegdtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 623, z p6zn. zm.}. -

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca rozgraniczenia
wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
{tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”. '

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o Swiadczenie uslug dystrybucii.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przyigczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybugiji Jaworzno.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energil elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaty okredlone dla standardowych parametréw energii elektryczne
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie¢ do Rejonu Dystrybucji Jaworzno z wnioskiem o okreglenie
warunkdw przebudowy tych urzadzen.

10.0SD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spelnieniu przez Whnioskodawce

postanowienn ninigjszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
0 przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wilasciwych
przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
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